


Группа Компаний «Авангард» 

Группа компаний «Авангард» основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. 
Основной профиль деятельности – продажа и обслуживание оборудования для химчисток 
и прачечных. Регион деятельности – вся территория РФ. Головной офис компании 
находится в Санкт-Петербурге, действуют представительства в Москве, Екатеринбурге и 
Краснодаре. Дистрибьюторы и сервис-партнеры компании находятся более чем в 30 
городах России. ГК «Авангард» - это большой склад оборудования и запасных частей и 
собственное производство текстильных изделий для гладильных машин. Это собственная 
служба логистики и собственная техническая служба. 
Мы представляем на российском рынке оборудование известных мировых производителей, 
являемся эксклюзивным дистрибьютором Girbau и Imesa на территории РФ, а также 
поставщиком профессионального оборудования Miele, Electrolux, Battistella, Lavanda, 
Hawo и многих других брендов. Стиральные, сушильные, гладильные машины, машины 
химической чистки, отделочное, упаковочное и многое другое оборудование широко 
представлено в нашем ассортименте. 
Мы разрабатываем решения по организации прачечных и химчисток для всех отраслей 
хозяйства и предлагаем нашим клиентам комплексные предложения для гостиниц и 
больниц, коммерческих прачечных и химчисток, промышленных и пищевых производств. 

СЕГОДНЯ «АВАНГАРД» — КРУПНЕЙШИЙ ИМПОРТЕР 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТОК И ПРАЧЕЧНЫХ В РОССИИ 
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IMESA (Италия) 
Один из крупнейших мировых заводов, производственные 
мощности которого полностью сконцентрированы на выпуске 
высококачественного профессионального оборудования для 
прачечных. 
Комплектующие для оборудования IMESA изготавливаются 
исключительно на производственных площадях завода, что 
способствует полному контролю качества на предприятии. 
IMESA — это качественное европейское оборудование эконом-класса 
по ценам, сопоставимым с ценами отечественных производителей. 
Даже при небольшом бюджете широкий модельный ряд IMESA 
позволяет обеспечить полную комплектацию цеха прачечной 

GIRBAU (Испания) 
Оборудование премиум-класса для всех типов прачечных, 
независимо от размера и сферы деятельности. GIRBAU — это высокая 
производительность и рационализация процессов. При разработке 
оборудования компания уделяет особое внимание оптимизации и 
автоматизации процессов, сокращению энергопотребления, заботе об 
окружающей среде 

ELECTROLUX (Щвеция) 
Electrolux Professional — линия профессионального прачечного 
оборудования от всемирно известного шведского концерна Electrolux. 
Electrolux Professional — это комплексные решения для всех типов 
прачечных с гарантией надежности, качества и удобства работы 

MIELE (Германия) 
Продукция MIELE (Германия) сегодня известна во всем мире своей 
безупречной репутацией. Особенность оборудования MIELE — 
инновационное управление машинами и специальными пакетами 
программ, позволяющее надёжно и экономично решать повседневные 
и нестандартные проблемы обработки белья. 
Программы MIELE идеально обеспечивают выполнение 
технологических процессов, адаптированных к каждому виду изделия, 
при чистке, заключительной отделке и особой обработке 

BATTISTELLA (Италия) 
Профессиональное финишное оборудование 
итальянской фирмы BATTISTELLA отличает не только лучшее 
соотношение «цена — качество», но и высокая степень 
надежности и длительности эксплуатации. 
Широкий спектр оборудования BATTISTELLA позволяет подобрать 
оптимальное решение для любой задачи 

HAWO (Германия) 
Лидер по производству упаковочного оборудования для 
использования в химчистках, прачечных и на профессиональных 
упаковочных предприятиях 

LAVANDA Professional 
Профессиональная техника от известных производителей для вашего 
дома и бизнеса 
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Модель 
Загрузка, 

кг 
Отжим, 
об./мин 

Вид 
нагрева 

Управление 
Габаритные 

размеры, 
Ш*Г*В, мм 

Эл. мощн., кВт 

LM7 V 
с клапаном 

7 1400 Эл 
22 

программы 
595*595*850 3,2 

LM7 P 
С насосом 

7 1400 Эл 
22 

программы 
595*595*850 3,2 

Модель 
Загрузка, 

кг 
Вид 

нагрева 
Управление 

Габаритные 
размеры, 
Ш*Г*В, мм 

Эл. мощн., кВт 

ES7 С 
c конденсацией 

7 Эл 7 программ 595*595*850 2,5 

ES7 V 
с вентиляцией 

7 Эл 7 программ 595*595*850 3 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Техника IMESA сочетает в себе прочную конструкцию профессиональных стиральных 
машин с последними достижениями в сенсорных технологиях, и отличается 
превосходными результатами работы при максимальной экономии, простоте 
управления и высокой скорости выполнения программ и создана специально для 
использования в ресторанах, гостиницах, прачечных самообслуживания, детских садах, 
поликлиниках, салонах красоты, фитнес-центрах и других предприятиях сферы 
обслуживания. 

‣ Для экономии места в вашей прачечной предусмотрена установка сушильной 
машины на стиральную. Набор креплений входит в комплект сушильной машины 



ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК

Mодель 
Диаметр вала, 

мм 
Ширина 

глажения, мм 

Скорость 
глажения, 

м/мин. 
Вид нагрева 

Габаритные 
размеры, 
Ш*Г*В, мм 

Исполнение: Эл. мощн., кВт 

180 850 2,4 - 6,8 Эл. 940*400*1050 Складной 3,3PF 580 

‣ Компактная гладильная машина.Складная конструкция: хранение в небольших помещениях 
‣ Высокая производительность при небольших габаритных размерах 
‣ Встроенный парогенератор: одновременное глажение и отпаривание 
‣ Гладильный вал свободен с обеих сторон для более удобного 

глажения изделий большего размера, включая фасонные изделия: рубашки, юбки, блузы, 
брюки, платья и др. 
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Модель 
Загрузка, 

кг 
Объем 

барабана, л 
Отжим, 
об./мин 

Вид нагрева Управление 
Габаритные 

размеры, Ш*Г*В, мм 

Эл. мощн., 
кВт 

W 555H 
Клапан/насос 

6 53 1450 Эл. Compass Pro 595*680*850 3,6 

W 565H 7 65 1245 Эл./пар. Compass Pro 720*690*1115 5,5/1 

W 475H 8 75 1100 Эл./пар. Compass/Clarus 720*690*1115 7,7/1,1 

PW 9 9 91 1030 Эл. Exacta 720*680*1115 5,4 

Compass Clarus 

до 40 программ стирки / измене- 9 установленных программ, 192 
ние параметров стирки: время, тем- программы максимально / полно-
пература, уровень воды, предвари- стью программируемое микропро-
тельное полоскание и полоскание / цессорное управление — изме-
управление подачей моющего нение алгоритма и параметров 
средства по сигналу, уровню или стирки / управление подачей мо-
времени / дополнительные функ- ющего средства по сигналу, уро-
ции программирования (опцио- вню или времени / точное про-
нально, с программой Wash Program граммирование уровня воды / про-
Manager 5.0): точное про- граммирование охлаждения, ско-
граммирование уровня воды; рости вращения и температуры / 
программирование охлаждения, установка температуры с шагом от 
скорости вращения и температу- 1 до 98 ℃ включительно 
ры; установка температуры с ша-
гом от 1 до 98 ℃ включительно 

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Exacta Compass Pro 

6 установленных программ стир- гибкое управление / доступно до 
ки / 18 программ максимально / 55 программ, 15 пользовательских 
возможно изменение алгоритма и программ / 18 языков / встроенные 
параметров стирки часы / wash program manager 5.0: 

создание программ на компьютере / 
USB-порт / 5 сигналов для жидких 
смс 

Модель 
Загрузка, 

кг 
Объем ба 
рабана, л 

Вид 
нагрева 

Управление 
Габаритные размеры, 

Ш*Г*В, мм 
Эл. мощн., 

кВт 

T 5130 
Конденсорная/ 
вентиляционная 

6 130 Эл. Compass Pro 595*735*850 3,3 

T 5190 10 190 Эл. Compass Pro 720*745*1130 8,3 

PD 9 9 180 Эл. Электронное 720*745*1130 8,3 

‣ Регулировка температуры  и времени сушки 
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Модель Загруз-
ка, кг 

Отжим,
об./мин 

Вид 
нагрева Управление 

Габарит-
ные разме-

ры, Ш*Г*В, мм 

Эл. 
мощн.,

кВт 

6,5 1400 Эл. 595*725*850 

6,5 1400 Эл. 595*715*850 

6,5 1400 Эл. 595*715*850 

8 1200 Эл. 700*727*1020 

8 1300 Эл. 700*727*1020 

PW 5064 

PW 5065 

PW 6065 

PW 5082 

PW 6080 VARIO 

Novotronic 
L MOPP

Novotronic L

Profitronic L

Profi Line B

Profitronic L

4,8 

5,5 

5,5 

6,5 

8,2 

Novotronic L 

6 стандартных программ и 12 спе-
циальных программ / возможность 
регулировки температуры стирки, 
времени выдержки при дезинфек-
ции и числа оборотов при отжиме / 
возможность подключения до 4 
внешних дозирующих насосов 

Novotronic L MOPP 

Novotronic L плюс возможность под-
ключения до 6 внешних дозиру-
ющих насосов / стирка, пропитка и 
дезинфекция мопов за один цикл 

Profi Line B 

7 стандартных программ / автома-
тическая система взвешивания / 
свободно программируемый про-
цессор / возможность подключения 
до 6 внешних дозирующих насосов 

Profitronic L 

16 стандартных программ, 10 па-
кетов специальных программ, 
возможность создания 5 инди-
видуальных программ из готовых 
программных блоков / возмож-
ность подключения до 6 внешних 
дозирующих насоов / возможность 
индивидуально настраивать пара-
метры стирки, добавлять необхо-
димые опции, например, предва-
рительную стирку 

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Модель Загрузка, кг Вид на-

грева Управление Габаритные раз-
меры, Ш*Г*В, мм Эл. мощн., кВт 

6,5 3,68 

6,5 6,44 

6,5 6,4 

6,5 6,4 

8 6,5 

8 8,5 

PT 5135C 

PT 5136 

PT 7136 

PT 7135 C 

PT 5186 

PT 7186 

Эл. Profi Line L 

Profi Line L 

Profitronic L Vario 

Profitronic L Vario 

Profi Line B 

Profitronic L Vario 

595*700*850 

Эл. 595*700*850 

Эл. 595*700*850 

Эл. 595*700*850 

Эл. 700*727*1020 

Эл. 700*763*1020 

Profi Line L 

2 стандартные программы с различными сте-
пенями сушки, 2 программы сушки по времени, 
13 программ для конкретных текстильных из-
делий / электронное определение остаточной 
влажности 

Profi Line B 

9 стандартных программ сушки с различным 
уровнем остаточной влажности и сушки по 
времени / электронное определение и автома-
тический контроль остаточной влажности 

Profitronic L Vario 

15 стандартных программ с 4 степенями сушки, 
2 программы сушки по времени и до 5 пакетов 
программ для различных целевых групп / возмо-
жность создания до 5 индивидуальных про-
грамм / электронное определение и автома-
тический контроль остаточной влажности 

ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК 
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Модель Диаметр 
вала, мм 

Ширина 
глаже-
ния, мм 

Скорость 
глажения, 

м/мин 

Вид 
нагрева 

Габарит-
ные раpмеры, 

Ш*Г*В, мм 
Исполнение Эл. мощн., 

кВт 

160 830 2-4,5 Эл. 1050*380*960 Пристенное 3,06HM 16 - 83 
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СКЛАДНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ С ФУНКЦИЕЙ ВАКУУМА И НАГРЕВА

Модель 
Гладильная 

поверхность,мм 
В рабочем 

положении, мм 
Эл.мощн.,кВт Вес,кг 

ZEFFIRO CHROMIUM-PLATED  с функцией 
наддува 1210*440 1520*440*910 0,26 19,5 

SOLE/A 2013 с электропаровым утюгом (1,9 л), 
парогенератором и подкачкой воды 1210*440 1370*440*910 2,1 27 

SOLE/A VAP 2013 с электропаровым утюгом 
и парогенероатором, с функцией 
пропаривания (1,9 л) 

1210*440 1370*440*1050 2,1 26 

SOLE/M 2013 с электропаровым утюгом и 
парогенероатором (2 л) 

1200*450 1360*440*910 2,25 25 

SOLE/M VAP с электропаровым утюгом, пароге-
нероатором (2 л) и функцией пропаривания 

1200*450 1360*440*1050 2,25 24 

‣ Поворотная полка для глажки рукавов с вакуумом и наддувом 

ПОРТАТИВНЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ С УТЮГОМ 

Модель 
Бойлер 

(нержавеющая 
сталь), л 

Рабочее 
давление, bar 

Эл.мощн., кВт 
Автономная 

работа, ч 
Габаритные 
размеры, мм 

Вес, кг 

LUNA PLUS mod. 2009 1,9 3,5 2,2 2 270*380*230 11 

VAPORBABY mod. 2010 1,4 3,5 1,95 2 270*350*220 7 

VAPORINO INOX MAXI 
mod. 2010 

2,1 3,5 1,95 3 260*360*280 8,2 

BARBARA 27 portable 
mod. 2010 

3 3,5 2,3 3-4 250*290*370 11,5 

BARBARA 31 portable 
2010 

3 3,5 2,3 3-4 250*290*370 12 

SATURNINO portable  mod. 
2010 

3 3,5 2,8 4-5 250*290*370 13,5 

‣ Luna Plus: подкачивающий насос, автоматическая подача воды из встроенной емкости 
‣ Предохранительный клапан / электроклапан для регулировки количества пара 
‣ Манометр 
‣ Стальная подошва утюга 
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 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МИНИ-ПРАЧЕЧНОЙ
На рынке оборудования для прачечных представлен широкий 
ассортимент промышленного прачечного оборудования с 
загрузкой до 110 кг. А что если речь идет о мини-прачечной в 
фитнес-центре, дошкольном учреждении, небольшом отеле 
или ресторане? 
Для таких предприятий производители предлагают обо-
рудование, разработанное для небольших прачечных, или, 
как их еще называют, мини-прачечных. Такая малая 
прачечная техника есть в линейке компании «Авангард», она 
обладает большинством функций и параметров «больших» 
прачечных машин и отличается лишь загрузкой и набором 
программ. 
Мы полностью воплотили концепцию мини-прачечной и 
решили вопрос нехватки свободного места. Существует обо-
рудование для прачечных с минимальной загрузкой, которое 
представляет собой колонну: на стиральную машину с 
помощью креплений устанавливается сушильная машина. 
Такое конструктивное решение позволяет маленьким пред-
приятиям получить высокую производительность на неболь-
ших площадях и за небольшие деньги по меркам профес-
сионального прачечного оборудования. Для организации 
мини-прачечнной, выполняющей стирку, сушку и глажку, 
подойдет помещение от 10 кв. м. Рабочий цех будет включать 
в себя зону для сортировки грязного белья, стирально-
сушильную и гладильную зоны. Обособленным должно быть 
помещение для хранения чистого белья. 

Мы не просто продаем оборудование, мы оказываем нашим 
клиентам все виды сопроводительных услуг: расчет, проек-
тирование, подбор комплектации, монтаж и пусконаладочные 
работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание ва-
шего оборудования! 

3D-модель расстановки оборудования — это пример вопло-
щенной компанией «Авангард» мини-прачечной. 
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88
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77
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66 66 66 66 66 66

44

55

33 7711

Экспликация 

1 Стиральная машина LM 7 3 

позиция наименование кол-во 

2 Стиральная машина ES 7 2 

3 Каток FI 1250/25 1 

4 Гладильная доска Zeffiro 1 

5 Стол 1500х600х870 3 

6 Стеллаж на колесах 6

7 Тележка для для сухого белья ТП-25С 4 

8 Тележка для для мокрого белья ТП-25 1 

МАЛАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 11 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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НИЗКОСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Модель 
Загрузка, 

кг 
Отжим, 
об./мин 

Вид нагрева Управление 
Габаритные 

размеры, Ш*Г*В, мм 
Эл. мощн., 

кВт 

RC 8 8 535 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 720*775*1024 7/1/1 

RC 11 11 535 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 720*884*1034 10,5/1,5/1,5 

RC 14 14 470 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 880*857*1314 10/1/1 

RC 18 18 470 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 880*962*1314 13/1/1 

RC 23 23 470 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 880*1052*1314 17/2/2 

RC 30 30 450 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 1098*989*1438 26/2/2 

RC 40 40 450 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 1098*1074*1438 28/4/4 

RC 55 55 355 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 1430*1200*1868 35/5/5 

RC 70 70 355 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 1560*1350*1868 35/5/5 

RC 85 85 355 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 1560*1482*1870 39/9/9 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

‣ Современный программатор IM8: создание до 200 программ стирки, сенсорный дисплей 
‣ Порт USB на передней панели машины для быстрой и легкой подачи данных между компьютером и 

стиральной машиной 
‣ Требует анкерного крепления 
‣ Инновационная система PBS совершенной балансировки барабана работает при частичной и пол-

ной загрузке 
‣ Панель управления под углом 45° для удобного использования сенсорного экрана 
‣ Передняя, верхняя и боковые панели, внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали AISI

 304 
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БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Модель 
Загрузка, 

кг 
Отжим, 
об./мин 

Вид нагрева Управление 
Габаритные 

размеры, 
Ш*Г*В, мм 

Эл. мощн., 
кВт 

D2W 18 18 947 Эл./пар. IM8 980*880*1470 14,5/2,5 

D2W 23 21,5 947 Эл./пар. IM8 1070*880*1470 18/3 

D2W 30 32 840 Эл./пар. IM8 1318*1196*1640 30/6 

D2W 55 56 829 Эл./пар. IM8 1540*1747*1770 39/9 

‣ Корпус, внешний и внутренний барабаны из нержавеющий стали AISI 304 
‣ Две большие дверцы с противоположных сторон для загрузки и разгрузки машины 
‣ Устройство блокировки не позволяет одновременно открыть загрузочную и разгрузочную дверцы 
‣ Автоматическое позиционирование внутреннего барабана 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

‣ Электронный таймер IM9: 6 фиксированных программ 
‣ Современный программатор IM8: создание до 200 программ стирки, сенсорный дисплей 
‣ Порт USB на передней панели машины для быстрой и легкой передачи данных между компью-

тером и стиральной машиной 
‣ Не требует анкерного крепления. Для установки машины достаточно отрегулировать ножки 
‣ Инновационная система PBS совершенной балансировки барабана работает при частичной и 

полной загрузке 
‣ Панель управления под углом 45° для удобного использования сенсорного экрана 
‣ Передняя, верхняя и боковые панели, внутренний и внешний барабаны из нержавеющей 

стали AISI 304

Модель 
Загрузка, 

кг 

Отжим, 

об./мин 
Вид нагрева Управление 

Габаритные 

размеры, 

Ш*Г*В, мм 

Эл. мощн., кВт 

LM 8 8 1002 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8/IM9 720*779*1059 7,5/1,5/1,5 

LM 11 11 1002 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8/IM9 720*884*1059 10,5/1/1 

LM 14 14 947 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8/IM9 880*861*1234 11/2/2 

LM 18 18 947 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8/IM9 880*966*1284 14,5/2,5/2,5 

LM 23 23 947 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8/IM9 880*1056*1284 18/3/3 

LM 30 30 840 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 1250*1142*1510 30/6/6 

LM 40 40 830 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 1540*1410*1770 32/8/8 

LM 55 55 830 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 1540*1625*1770 39/9/9 

LM 70 70 750 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 1700*1435*2020 40/10/10 

LM 85 85 750 
Эл./пар./без 

нагрева 
IM8 1700*1567*2020 42/12/12 



 

 

 

ЦЕНТРИФУГИ

Модель 
Загрузка, 

кг 
Об./ 
мин 

Диаметр/высота 
барабана, мм 

Габаритные 
размеры, 
Ш*Г*В, мм 

Вес нетто 
(кг) 

Объем, 
л 

Эл. 
мощн., 

кВт 

ZP 400 8 1300 400/300 610*515*760 95 34 1,1 

ZP 450 12 1450 450/350 800*610*1000 144 42 2,2 

ZP 635 20 1450 635/350 990*830*1000 295 95 4 

ZP 730 30 1000 730/350 980*1150*1050 360 120 5,5 

ZP 900 57 1100 900/500 1740*1350*1000 1200 300 7,5 

‣ Центрифуги предназаначены для окончательного отжима влаги 

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Модель 
Загрузка, 

кг 
Вид 

нагрева 
Управление 

Габаритные 
размеры, 
Ш*Г*В, мм 

Эл. мощн., 
кВт 

ES 10 10 Эл./пар. IM7 790*690*1760 18,8/0,8 

ES 14 14 Эл./пар. IM7 790*860*1760 18,8/0,8 

ES 18 18 Эл./пар. IM7 790*1040*1760 24,8/0,8 

ES 23 23 Эл./пар. IM7 1022*908*1932 25,1/1,1 

ES 34 34 Эл./пар. IM7 1022*1187*1932 37,1/1,1 

ES 55 55 Эл./пар. IM7 1360*1700*2260 59,5/1 

ES 75 75 Эл./пар. IM7 1360*2047*2262 93/2,5 
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‣ Микропроцессор IM7: 30 модифицируемых программ / процесс охлаждения в конце 
программы сушки / установка температуры и времени сушки / полная функциональ-
ная самодиагностика с выводом ошибок на дисплей / раздел помощи для механиков, 
помогающий в исправлении самых распространенных ошибок 

‣ Простота загрузки и разгрузки благодаря большому углу открывания 
дверцы (180˚)

‣ Система безопасности: остановка процесса сушки при открытии дверцы
‣ Программа легкой глажки 
‣ Барабан — нержавеющая сталь AISI 304 

15ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

‣ Микропроцессор IM7: 
создание до 30 программ / электронная регу-
лировка температуры, скорости глажения и 
прижима мульды (патент Imesa) / автомати-
ческая корректировка скорости глажения в 
зависимости от температуры мульды / боль-
шой дисплей 

‣ Покрытие вала: стальная шерсть, иглопробив-
ное полотно - термостойкий хлопок (опция: 
покрытие из NOMEX’а) 

‣ Педаль управления 
‣ Приемный лоток 
‣ Планка защиты рук 
‣ Кнопка аварийной остановки 
‣ Планка антипаника (патент Imesa) 

Модель Производ-ть 
кг/ч 

Диаметр вала, 
мм 

Ширина 
глажения, 

мм 

Скорость 
глажения, 

м/мин 

Вид 
нагрева 

Габаритные 
размеры, 
Ш*Г*В, мм 

Исполнение Эл. мощн., 
кВт 

FI 1000/25 25 250 1000 1-10 Эл. 1512*610*1072 Пристенное 4,7 

FI 1250/25 30 250 1250 1-10 Эл. 1763*610*1072 Пристенное 5,6 

FI 1500/25 35 250 1500 1-10 Эл. 2013*610*1072 Пристенное 7,9 

FI 1500/33 40 330 1500 1-10 Эл. 2013*676*1142 Пристенное 7,9 

FI 1750/33 50 330 1750 1-10 Эл. 2263*676*1142 Пристенное 10,9 

FI 2000/33 60 330 2000 1-10 Эл. 2513*676*1142 Пристенное 13,9 

MC/A 150 34 330 1504 1-6 Эл. 2134*598*1082 Пристенное 21,7 

MC/A 180 40 330 1880 1-6 Эл. 2514*598*1087 Пристенное 26,2 

MC/A 210 46 330 2068 1-6 Эл. 2704*598*1092 Пристенное 26,2 

MC/M 2500 62 502 2508 1-9 Эл./пар. 3400*1026*1678 Прист./прох. 49,5/0,9 

MC/M 2800 68 502 2717 1-9 Эл./пар. 3610*1026*1678 Прист./прох. 52,9/0,9 

MC/M 3200 80 502 3135 1-9 Эл./пар. 4027*1026*1678 Прист./прох. 61,2/0,9 
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‣ Микропроцессор Logi Control: 8 установленных модифицируемых программ (до 9 шагов в про-
грамме) 

‣ Микропроцессор Logi Pro: 25 программ (до 11 фаз в программе), 8 из которых установлены 
производителем. 
Функция антисмятия белья 
Функция «отложенный старт» 
JUST IN LOAD: расход воды и моющих средств пропорционален массе загруженного белья 

‣ Микропроцессор Inteli Control: 20 установленных программ, 79 программируемых программ, 
подключение к жидкой химии / 8 вводов для жидких смс, до 10 сигналов управления насосами-
дозаторами, возможность сохранять программы на карте памяти и копировать на другие машины, 
графический пользовательский интерфейс 

‣ INTELI MANAGER TOOL EXPERT(IMTx): управление стиральной машиной с персонального компьютера 
‣ TWIN LOCK - двойная система безопасности (предотвращение случайного запуска машины) 
‣ Электронная система GDRIVE: баланс контроль, низкий уровень вибрации и шума 
‣ Технология Aquamixer позволяет более точно дозировать заливку горячей и холодной воды
‣ Технология Aqua fall: сокращение времени цикла полоскания, сокращение расхода воды 

Модель 
Загрузка, 

кг 
Отжим, 
об./мин 

Вид нагрева Управление 
Габаритные 

размеры, 
Ш*Г*В, мм 

Эл. мощн., 
кВт 

HS-6008 8 970 
Эл./без 

нагрева 
Logi Control/ 

Logi Pro 
685*700*1080 6,8/0,8 

HS-6013 13 1005 
Эл./пар./без 

нагрева 
Inteli Control/ 
Logi Control 

796*887*1325 13/1,3/1,3 

HS-6017 17 950 
Эл./пар./без 

нагрева 
Inteli Control/ 
Logi Control 

868*962*1404 16,6/1,3/1,3 

HS-6023 23 920 
Эл./пар./без 

нагрева 
Inteli Control/ 
Logi Control 

1000*1240*1470 
21,3/ 

1,75/1,75 

HS-6040 40 870 
Эл./пар./без 

нагрева 
Inteli Control 1390*1455*1794 26,4/4,8/4,8 

HS-6057 57 800 
Эл./пар./без 

нагрева 
Inteli Control 1570*1493*1925 40,3/7,3/7,3 

HS-6110 110 725 
Пар./без 
нагрева 

Inteli Control 1770*1939*2068 11/11 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Модель 
Загрузка, 

кг 
Отжим, 
об./мин 

Вид нагрева Управление 
Габаритные 

размеры, 
Ш*Г*В, мм 

Эл. мощн., 
кВт 

BW-160 16 960 Эл./пар. KT-6 1260*960*1255 14,2/2,2 

BW-250 25 900 Эл./пар. KT-6 1153*1050*1700 28/4 

BW-360 36 900 Эл./пар. 
Inteli 

Concept 
1353*1050*1700 28/4 

BW-450 45 900 Эл./пар. 
Inteli 

Concept 
1673*1050*1700 41,5/5,5 

BW-630 63 800 Эл./пар. 
Inteli 

Concept 
1700*1270*1640 56/8 

BW-840 84 800 Пар. 
Inteli 

Concept 
1980*1270*1640 11 

‣ KT-6: 10 предустановленных программ 
‣ Inteli Concept: свободно задаваемые программы 
‣ Полное разделение чистой и грязной зон. Защита одновременного открывания передней и 

задней дверцы 
‣ Программирование времени стирки, температуры и дозирования моющих средств 
‣ Световая индикация готовности машины к новой загрузке 
‣ Высокостойкая эпоксидная краска и обработка для защиты от коррозии 
‣ Загрузка и выгрузка с противоположных сторон машины 

‣ Standart control — 47 программ 
‣ Phase 8,3: 20 программ
‣ Микропроцессорное управление: 10 стандартных и 40 пользовательских программ 
‣ Цикл охлаждения и система антисмятия белья 
‣ Дверца фиксируется при помощи магнитов 
‣ Функция контроля загрузки 

Модель 
Загрузка, 

кг 
Вид нагрева Управление 

Габаритные размеры, 
Ш*Г*В, мм 

Эл. мощн., кВт 

SLI-9 9 Эл. Phase 8,3 685*837*1092 8,1 

SLI-9 U 9 Эл. Phase 8,3 685*837*1092 8,1 

ED 260 13 Эл. микропроцессорное 798*985*1522 13 

SLI-14 15,5 Эл. Phase 8,3 791*936*1418 13,5 

ED 340 17 Эл. микропроцессорное 798*1273*1522 18,8 

STI-14 17,7 Эл. Standart control 878*957*1910 20,37 

ED 460 23 Эл. микропроцессорное 1002*1086*1828 26,2 

STI-23 25,9 Эл. /пар. Standart control 878*1295*1910 30,56/0,56 

SLI 14D 2х14 Эл. Phase 8,3 791*936*2042 2х13,5 

STI-34 30,5 Эл. /пар. Standart control 972*1270*1965 34,1/1,1 

ED 660 33 Эл микропроцессорное 1002*1343*1828 31,14 

STI-54 54 Эл. /пар. Standart control 1235*1784*2207 74,8/2,8 

STI-77 72,5 Пар. Standart control 1413*1765*2540 16,34 

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
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ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

‣ Logi control: 10 редактируемых программ 
‣  Inteli control: 50 редактируемых программ. 

Система управления с LCD-дисплеем
‣ Для моделей PB 5119, PB 5125 и PB 5132

доступна опция «автоматический склады-
ватель» 

‣ Пристенное исполнение
‣ Автоматическая регулировка скорости 

Mодель Диаметр вала, мм Ширина 
глажения, мм 

Скорость 
глажения, 

м/мин 
Вид нагрева Габаритные размеры, 

Ш*Г*В, мм Управление Эл. мощн., кВт 

P 2510 250 1000 2-4 Эл. 1400*420*1005 Электронное 5,18 

P 2514 250 1400 2-4 Эл. 1800*420*1005 Электронное 8,6 

PB 3215 325 1540 1-5 Эл. 2313*872*1416 Logi control 15,7 

PB 3221 325 2110 1-5 Эл. 2895*872*1416 Logi control 21,2 

PB 5119 510 1900 1-9 Эл./пар. 2837*1173*1630 Inteli control 31,3/2,75 

PB 5125 510 2530 1-9 Эл./пар. 3470*1173*1630 Inteli control 45/2,75 

PB 5132 510 3165 1-9 Эл./пар. 4103*1173*1630 Inteli control 57,3/2,75 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 

 

  

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Модель Загрузка, кг 
Объем 

барабана, л 
Отжим, 
об./мин 

Вид нагрева Управление 
Эл. мощн., 

кВт 

W 4105H 11 

11 

14 

14 

20 

20 

27 

27 

33 

33 

45 

65

90 

120 

105 1025 

1165 

980 

1115 

930 

1055 

890 

1005 

820 

950 

825 

800 

720 

663 

Эл./пар. 

W 5105H 105 Эл./пар. 

W 4130H 130 Эл./пар. 

W 5130H 130 Эл./пар. 

W 4180H 180 Эл./пар. 

W 5180H 180 Эл./пар. 

W 4240H 240 Эл./пар. 

W 5240H 240 Эл./пар. 

W 4300H 300 Эл./пар. 

W 5300H 300 Эл./пар. 

W 4400H 400 Эл./пар. 

W 4600H 600 Эл./пар. 

W 4850H 850 Пар. 

W 41100H 110 Пар. 

Compass Pro Clarus 

гибкое управление / доступно до 55 программ, 9 установленных программ, 192 программы ма-
15 пользовательских программ / 18 языков / ксимально / полностью программируемое микро-
встроенные часы / wash program manager 5.0: процессорное управление — изменение алгорит-
создание программ на компьютере / USB- ма и параметров стирки / управление подачей 
порт / 5 сигналов для жидких смс моющего средства по сигналу, уровню или вре-

мени / точное программирование уровня воды / 
программирование охлаждения, скорости вра-
щения и температуры / установка температуры 
с шагом от 1 до 98 ℃ включительно 

Clarus 

Compass Pro 

Clarus 

Compass Pro 

Clarus 

Compass Pro 

Clarus 

Compass Pro 

Clarus 

Compass Pro 

Clarus 

Clarus 

Clarus 

Clarus 

Габаритные 
размеры, Ш*Г*В, мм 

830*705*1200 

910*785*1325 

910*785*1325 

970*870*1410 

970*870*1410 

1020*915*1445 

910*915*1445 

1020*1060*1445 

1020*1060*1445 

1325*1450*2015 

1390*1585*2015 

1640*1650*2230 

1640*1850*2230 

10,7/1,3 

7,8/1,1 

12,5/1,6 

13,3/1,2 

17,5/2,3 

18,3/2,3 

19,4/2,6 

23,4/2,5 

19,4/2,1 

23,5/2,2 

36/5,5 

6,7 

5,3 

Дополнительно опции процессора: 

готовая карта памяти для программы Lagoon 
(влажная чистка) — 8 программ / готовая карта 
памяти, утвержденная компанией WoolMark — 
11 программ / готовая карта памяти для пожар-
ной службы — 9 программ 

20 

38/4 

830*705*1300 



-

-
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Модель 
Загрузка, 

кг 
Объем 

барабана, л 
Отжим, 
об./мин 

Вид 
нагрева 

Управление 
Габаритные раз 
меры, Ш*Г*В, мм 

Эл. мощн., кВт 

WD 4130 8 130 980 
Эл./без 

нагрева 
Compass 910*1110*1330 12,5/1,6 

WD 4240H 15 240 890 
Эл./без 

нагрева 
Compass 1020*1350*1450 20,9/2,1 

Модель 
Загруз 
ка, кг 

Объем 
барабана, л 

Отжим, 
об./мин 

Вид 
нагрева 

Управление 
Габаритные 

размеры, 
Ш*Г*В, мм 

Эл. мощн., 
кВт 

Тип исполнения 

WB 4130H 13 130 910 Эл./пар. 
Compass/ 

Clarus 
910*875*1325 

12,5/ 
1,7 

Боковая 
загрузка 

WB 4180H 18 180 860 Эл./пар. 
Compass/ 

Clarus 
970*975*1410 

17,5/ 
2,3 

Боковая 
загрузка 

WSB 4250H 25 250 910 Эл./пар. Clarus 1045*980*1610 
21,7/ 
3,7 

Проходная 

WSB 4350H 35 350 910 Эл./пар. Clarus 1285*980*1610 
32/ 
4,8 

Проходная 

WSB 4500H 50 500 910 Эл./пар. Clarus 2000*980*1610 
42/ 
5,8 

Проходная 

WSB 4650H 65 650 910 Эл./пар. Clarus 910*875*1325 
61,5/ 
7,8 

Проходная 

WPB 4700H 70 690 720 Эл./пар. 
Микро-
процес-
сорное 

1496*1363*2040 
65,7/ 
11,7 

Двухсекцион-
ный барабан 

WPB 4900H 90 890 720 Эл./пар. Clarus 1726*1363*2040 
87,7/ 
15,7 

Двухсекцион-
ный барабан 

WPB 41100H 110 1080 720 Эл./пар. Clarus 1956*1363*2040 
91/ 
19 

Двухсекцион-
ный барабан 

‣ Третий клапан подачи 
воды 

‣ Интегрированная 
система взвешивания 

‣ Второй клапан слива 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Compass 

до 40 программ стирки / изменение параметров стир-
ки: время, температура, уровень воды, предварительное 
полоскание и полоскание / управление подачей мою-
щего средства по сигналу, уровню или времени / допол-
нительные функции программирования (опционально, 
с программой Wash Program Manager 5.0): точное про-
граммирование уровня воды; программирование охла-
ждения, скорости вращения и температуры; установка 
температуры с шагом от 1 до 98 ℃ включительно 

Clarus 

9 установленных программ, 192 программы максималь-
но / полностью программируемое микропроцессорное 
управление — изменение алгоритма и параметров стир-
ки / управление подачей моющего средства по сигналу, 
уровню или времени / точное программирование уровня 
воды / программирование охлаждения, cкорости вра-
щения и температуры / установка температуры с шагом 
от 1 до 98 ℃ включительно 
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СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Модель 
Загруз 
ка, кг 

Объем ба-
рабана, л 

Вид 
нагрева 

Управление 
Габаритные размеры, 

Ш*Г*В, мм 
Эл. мощн., 

кВт 

T 5250 13 250 Эл./пар. Compass Pro 790*900*1720 10,3/1,1 

T 5290 16 290 Эл./пар. Compass Pro 810*1155*1675 18,9/1 

T 4300S 13х2 300х2 Эл. Selecta 790*1110*1940 38 

T 5350 18 349 Эл./пар. Compass Pro 790*1120*1720 14,5/1,1 

T 5550 30 550 Эл./пар. Compass Pro 960*1315*1855 34,6/2,5 

T 5675 34 675 Эл./пар. Compass Pro 960*1510*1885 42,6/2,6 

T 4900 45 900 Эл./пар. Selecta 1290*1295*2465 63/3,3 

T 41200 60 1200 Эл./пар. Selecta 1290*1485*2465 75/3,3 

Compass Pro 

гибкое управление / доступно до 55 программ, 
15 пользовательских программ / 18 языков / 
встроенные часы 

Selecta 

2 программы автоматической сушки для 
двух уровней влажности / от 5 до 9 программ 
для любой сушки / контроль температуры для 
точноcти сушки, контрольный датчик оста-
точной влажности RMC, цикл разглаживания / 
опции (исполнение Lagoon): реверс барабана, 
контроль остаточной влажности 



 

 

   

 
 

 

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Каток IB 4 

Система подачи «на возврат» 
— пристенное исполнение / 
регулируемая температура / 
Обмотка вала: металлическая 
шерсть / покрытие вала: игло-
пробивное полотно Nomex / 
загрузочный стол и приемный 
лоток из стали / защита паль-
цев рук 

Каландр IC 4 

Система DIMMS: автоматиче-
ское регулирование скорости 
вращения с датчиками вла-
жности / прижимной вал с за-
жимными пружинами, предот-
вращающими образование 
складок / подача белья «на 
возврат» или «на проход» / 
гладильные ленты из игло-
пробивного полотна Nomex / 
цилиндр NS/SS/Dubixium 

Mодель 
Производ-ть 

кг/ч 
Диаметр 

вала (электро-/ 
пар., мм 

Ширина 
глажения, 

мм 

Скорость 
глажения, 

м/мин 
Вид нагрева 

Габаритные 
размеры, Ш*Г*В, мм 

Исполнение: 
Эл. мощн., 

кВт 

20 1000 Эл. Пристенное 

27 1400 Эл. Пристенное 

32 1650 Эл. Пристенное 

39 1650 Эл. Пристенное 

49 2065 Эл. Пристенное 

38/57 1910 Эл./пар. Прист./прох. 

40/63 2120 Эл./пар. Прист./прох. 

48/75 2540 Эл./пар. Прист./прох. 

51/81 2750 Эл./пар. Прист./прох. 

59/93 3170 Эл./пар. Прист./прох. 
Êà
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230

230

230

325

325

479/457

479/457

479/457

479/457

479/457

IB4 2310 

IB4 2314 

IB4 2316 

IC4 3316 

IC4 3320 

IC4 4819 

IC4 4821 

IC4 4825 

IC4 4828 

IC4 4832 

3,4 

3,4 

3,4 

0,5-5,5 

0,5-5,5 

1,5-9 

1,5-9 

1,5-9 

1,5-9 

1,5-9 

1395*510*1025 

1795*510*1025 

2045*510*1025 

2030*690*1145 

2445*690*1145 

2575*1070*1270 

2785*1070*1270 

3205*1070*1270 

3415*1070*1270 

3835*1070*1270 

5,2 

7,5 

8,7 

18 

22,5 

35/2 

38/2 

45/2 

49/2 

56/2 

23ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Модель 
Объем 

барабана, л 
Загрузка,

кг 
Отжим, 
об./мин 

Вид
 нагрева 

Управление 
Габаритные

размеры, Ш*Г*В, мм 

Эл. 
мощн., 
кВт 

PW 6080 
VARIO 

80 8 1300 Эл. 
Profitronic 
L VARIO 

700*727*1020 8,2 

PW 5105 100 10 1100 Эл. Profitronic L 700*8271020 8,2 

PW 6107 100 10 1200 Эл. Profitronic M 804*925*1250 11 

PW 6137 130 13 1100 Эл./пар. 800*910*1250 17/2 

PW 6167 160 16 1150 Эл./пар. 924*1007*1400 17/2 

PW 6207 200 20 1100 Эл./пар. 924*1140*1400 21/3 

PW 6241 240 24 1100 Эл./пар. 25/5 

PW 6321 320 32 1000 Эл./пар. 31/5 

Profitronic L 

16 стандартных программ, 10 пакетов спе-
циальных программ, возможность создания 5 
индивидуальных программ из готовых про-
граммных блоков / пакеты специальных про-
грамм / возможность подключения до 6 вне-
шних дозирующих насоов / возможность инди-
видуально настраивать параметры стирки, 
добавлять необходимые опции, например 
предварительную стирку 

Profitronic M 

16 стандартных программ, создание до 199 
программ максимально / возможность под-
ключения до 12 внешних дозирующих насо-
сов / пакет программ «Гостиница» / пакет про-
грамм «Одеяла и подушки» / пакет программ 
«Дезинфекция» / пакет программ обработки 
уборочного инвентаря / пакет программ «По-
жарная охрана» / пакет программ «Пропит-
ка» / пакет программ «Спорт» 

Profitronic L VARIO 

70 стандартных программ 

Profitronic M 

Profitronic M 

Profitronic M 

Profitronic M 

Profitronic M 

1085*1225*1640 

1085*1272*1640 



 
 

   
 

  
  

   

  

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Модель Загрузка, кг Вид 
нагрева Управление Габаритные размеры, 

Ш*Г*В, мм Эл. мощн., кВт 

PT 5186 8 Эл. Profiline B 700*727*1020 6,5 

PT 7186 8 Эл. Profitronic L Vario 700*763*1020 8,5 

PT 8251 10/13 Эл. Profitronic B 906*836*1400 14,3 

PT 8257 10/13 Эл. Profitronic M 906*836*1400 14,3 

PT 8331 13/16 Эл. Profitronic B 906*1019*1400 18,8 

PT 8333 13/16 Эл. Profitronic B Plus 906*1019*1400 18,8 

PT 8337 13/16 Эл. Profitronic M 906*1019*1400 18,8 

PT 8401 16/20 Эл. Profitronic B 906*1048*1400 23,8 

PT 8403 16/20 Эл. Profitronic B Plus 1400*906*1048 23,8 

PT 8407 16/20 Эл. Profitronic M 1400*906*1048 23,8 

PT 8503 20/25 Эл. Profitronic B Plus 1206*1002*1640 28,3 

PT 8507 20/25 Эл. Profitronic M 1206*1002*1640 28,3 

PT 8803 40 Эл./пар. Profitronic B Plus 1206*1368*1640 37,9/1,9 

PT 8807 40 Эл./пар. Profitronic M 1206*1368*1640 37,9/1,9 

Profiline B 

9 стандартных программ 
сушки с различным уро-
внем остаточной влажно-
сти и сушки по времени / 
электронное определение 
и автоматический конроль 
остаточной влажности 

‣ Запатентованный сотовый барабан 
‣ Электронное определение остаточной влажности - PerfectDry, система встроенных сенсоров, 
позволяющих получать сведения о состоянии всего загружаемого белья 

Profitronic B Plus Profitronic M 

12 программ / электрон- свободнопрограммируемый 
ное определение и авто- микропроцессор с электрон-
матический контроль ос- ным контролем остаточной 
таточной влажности / не- влажности / 12 стандартных 
которые параметры, на- программ, 6 пакетов про-
пример реверс, паузы грамм для целевых групп /  
или степень остаточной возможность создания до 
влажности, можно изме- 199 индивидуальных про-
нить в программе / авто- грамм / регулируемое охла-
матический реверс бара- ждение / автоматический ре-
бана верс барабана 
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Profitronic L Vario Profitronic B

15 стандартных программ, 
2 программы сушки по вре-
мени и до 5 пакетов прог-
рамм для различных целе-
вых групп / возможность 
создания до 5 индиви-
дуальных программ / элек-
тронное определение и ав-
томатический контроль ос-
таточной влажности

контроль времени сушки с 
выбором температурного 
режима, управление позво-
ляет выбрать один из четы-
рех температурных режи-
мов: холодный воздух, низ-
котемпературный режим, 
средняя температура, вы-
сокая температура; время 
сушки устанавливается от 5 
до 60 минут, установку вре-
мени можно менять в про-
цессе выполнения програм-
мы / автоматический реверс 
барабана 
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ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Mодель Диаметр 
вала, мм 

Ширина 
глажения, мм 

Скорость 
глажения, 

м/мин 
Вид нагрева 

     Габаритные

размеры, Ш*Г*В, мм     Эл. мощн., кВт 

HM 21 - 100 210 1005 1,3-3,5 Эл. 1280*415*986 Пристенное 4,55 

HM 21 - 140 210 1395 1,8-5,7 Эл. 1644*670*1055 Пристенное 6,9 

HM 5316 250 1650 1,2-3,9 Эл. 2160*590*1040 Пристенное 11,9 

PM 1318 300 1750 1,2-4,9 Эл. 2478*1377*1095 Прист./прох. 18,4 

PM 1418 365 1750 1,5-6 Эл. 2478*1442*1095 Прист./прох. 22,2 

PM 1421 365 2040 1,5-6 Эл. 2768*1442*1095 Прист./прох. 23,7 

‣ Бесступенчатое регулирование 
температуры 

‣ Бесступенчатое регулирование 
скорости глажения 

‣ Обмотка вала: стальная шерсть 
или ламель для серии PM 

‣ Покрытие вала: термостойкий 
материал ARAMID или простеган-
ный полиэстерный войлок с хлоп-
ковым чехлом 

‣ Алюминиевая мульда 
‣ Автоматическая система защиты 

пальцев 

Исполнение
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ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ В ГОСТИНИЦЕ

позиция наименование кол-во 

1 Стиральная машина Girbau HS-6023 3 

2 Стиральная машина Glrbau HS-6008 1 

3 Сушильная машина Girbau SLI-9U 1 

4 Сушильная машина Girbau STI-23 3 

5 Каландр Girbau PB-3221 1 

6 Пароманекен Battistella Zeus A 1 

7 Консольный гладильный стол Battistella Era 2 1 

8 Cтoл 1500x600 нерж. сталь 3

9 Тележка для мокрого белья TП-25 2 

10 Тележка для сухого белья TП-25C 7 

Экспликация 

3D-модель расстановки оборудования — это пример вопло-
щенной компанией «Авангард» прачечной в гостинице. 
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11 Стеллаж 1200x500xI700 (4 полки) 13 

12 Вешало В-1 3 

13 Стол обеденный 1 

Гостиничная индустрия в России развивается стремитель-
ными темпами, и наличие собственной прачечной становит-
ся хорошим конкурентным преимуществом. Это показатель 
уровня развития гостиницы и отношения к клиентам. По пути 
организации собственной прачечной в гостинице идет все 
большее количество отельеров, понимающих достоинства та-
кого подразделения в гостиничном хозяйстве. Быстрая оку-
паемость, 100 % контроль качества и минимизация брака при 
обработке белья, исключение затрат на транспортировку, со-
кращение периода оборачиваемости белья, возможность 
оказания экспресс-услуг клиентам, —  это только малая часть 
очевидных плюсов при организации собственной прачечной.

Прачечную можно как предусмотреть на этапе проектиро-
вания гостиницы, так и организовать в уже существующем 
отеле. Если вы уже приняли решение об организации соб-
ственной прачечной в гостинице, но не знаете с чего начать, 
обратитесь к специалистам нашей компании. Мы предложим 
вам оптимальные технологические решения.  

На 3D модели — расстановка оборудования и планировоч-
ное решение для гостиницы 4* с номерным фондом свыше 200 
номеров. Такая планировка предусматривает деление рабо-
чей зоны на стирально-сушильный цех и зону с гладильным 
и финишным оборудованием. Если размеры помещения по-
зволяют, можно организовать также склад моющих средств и 
уборочного инвентаря. Если нет, то оптимальным решением 
будет просто поставить шкаф для их хранения. Зона отды-
ха и приема пищи носит необязательный характер, но если 
такая возможность есть, лучше предусмотреть в плане и её.

Предложенное прачечное оборудование GIRBAU с загрузкой от 
8 до 110 кг может полностью удовлетворить потребности любой 
прачечной, так как способно работать до 24 часов в сутки. Ком-
плект финишного оборудования BATTISTELLA и вспомогательно-
го оборудования дополняют и облегчают работу в прачечной.

Исходя из ваших потребностей специалисты компании «Аван-
гард» сделают для вас оптимальный проект вашей прачечной, а 
также подберут для неё необходимый комплект оборудования.



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ В БОЛЬНИЦЕ

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 (п. 11.18) 
стирка больничной одежды должна осуществляться строго 
по договорам с прачечными или в собственной прачечной 
медицинского учреждения. СанПиН запрещают стирку 
больничной одежды в домашних условиях. 
Обеспечение таких санитарных норм — непростая задача. 
Найти коммерческую прачечную, которая поставит на поток 
стирку медицинского белья нелегко, так как к его обработке 
предъявляется ряд самых строгих требований. Например, 
методические указания МУ 3.5.736-99 «Технология обработ-
ки белья в медицинских учреждениях», которые распростра-
няются на технологию обработки белья (как инфици-
рованного, так и не инфицированного) в прачечных меди-
цинских организаций. Они направлены на борьбу с 
инфекцией и обеспечением санитарного режима больницы. 
Поддержание чистоты медицинских халатов, постельного и 
операционного белья, обеззараживание инфекционного 
белья — важнейший фактор соблюдения санитарных норм. 

Для оснащения прачечных в больницах рекомендуют исполь-
зовать машины барьерного типа. Барьерные стиральные 
машины монтируют в стену, в результате чего разделяются 
зоны чистого и грязного белья. С одной стороны машины 
происходит загрузка грязного белья, а с другой стороны — 
выгрузка чистого. Профессиональное барьерное оборудо-
вание соответствует самым строгим санитарным нормам. 

Согласно постановлению от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утвер-
ждении СанПин 2.1.3.2630-10 ("Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организациям, осуществляющим ме-
дицинскую деятельность")» в медицинских организациях 
небольшой мощности возможно устройство мини-прачечной в 
составе не менее двух смежных помещений (одно для сбора и 
стирки, другое для сушки и глажения белья). 
Таким образом, в больничной прачечной следует предусмо-
треть как минимум две рабочие зоны. 
На 3D-модели расстановки оборудования и плане помещения 
вы можете увидеть зону для сортировки и загрузки грязного 
белья и зону для выгрузки чистого белья с машинами для 
сушки и гладильным оборудованием. 

3D-модель расстановки оборудования — это пример 
воплощенной компанией «Авангард» прачечной в больнице. 

Экспликация 

позиция наименование кол-во 

1 
Барьерная стиральная машина Elec-
trolux WSB 4250H 

2 

2 Сушильная машина Electrolux Т 5550 2 

3 Каландр Electrolux IC 4 3320 1 

4 Стол 2000х700х800 1 

5 Стол 1500х600х870 2 

6 Тележка для сухового белья 2 

7 Тележка для мокрого белья 2 

22

77

11 1

22

6 

44

55

33

77

55

66

28 
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРАЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Модель LW-100 LW-150 LW-200 

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Загрузка (1:10), кг 

Диаметр барабана, мм 

Глубина барабана, мм 

Количество секций 

Мощность, кВт 

Скорость при стир-
ке, об./мин

Скорость при от-
жиме, об./мин

Размеры ШхГхВ, мм 

Нагрев 

Исполнение 

‣ Третий заливной клапан 
‣ Дополнительный слив для повторного ис-

пользования воды 
‣ Косвенный нагрев паром или термальным

маслом 
‣ Автоматическое позиционирование барабана 

105 

1250 

870 

3 

17,2 

24 

700 

2300х1900х2140 

Пар. 

Барьерная 

150

1500

870

3

30

20

620

2700х2020х2430

Пар.

Барьерная / 
боковая загрузка

205 

1525 

1120 

3 

30 

20 

620 

2750х2270х2430 

Пар. 

Барьерная / 
боковая загрузка 

‣ Модуль для подачи до 8 жидких моющих
средств

‣ Передняя панель и барабан из нержавею-
щей стали 

‣ Барабан разделен на 3 секции 
‣ Микропроцессор имеет 20 программ стир-

ки, цикл охлаждения, режим деликатной
стирки, возможность подключения жид-
кой химии 

Модель ST 100 ST 1300 

130 

100 

1470 

1500 

2545 

2010х2590х4500 

11 

Пар. / термальное масло 

Загрузка (1:20), кг 

Загрузка (1:25), кг 

Диаметр барабана, мм 

Глубина барабана, мм 

Объем барабана, л 

Размеры, ШхГхВ, мм 

Мощность двигателя, кВт 

Нагрев 

63

50

1270

1000

1000

1739х2072х2703

4,69

Пар. / термальное масло

30 
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БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

‣ Полное разделение чистой и грязной зон
‣ Загрузка и выгрузка с противоположных сторон машины 
‣ Защита от одновременного открывания передней и задней дверцы 
‣ Программирование времени стирки, температуры и дозирования моющих средств 
‣ Простой и удобный интерфейс 
‣ Световая индикация готовности машины к новой загрузке 
‣ Звуковой сигнал окончания стирки 
‣ Система безопасности 
‣ Надежная конструкция 
‣ Высокостойкая эпоксидная краска и обработка для защиты от коррозии 
‣ Возможность подключения к компьютеру для программирования и экспорта данных 
‣ 4 или 5 отделений для химии

Модель BW-1200 BW-1400 BW-1700 BW-2000 

Загрузка (1:10), кг 120 140 170 200 

Диаметр барабана, мм 1200 1200 1400 1400 

Глубина барабана, мм 1070 1250 1220 1440 

Объем барабана, л 1200 1400 1700 2000 

Вес нетто, кг 3350 3900 5000 5300 

Габариты ШхГхВ, мм 
1980*1700* 

1990 
1980*1700* 

1990 
2430*1850* 

2250 
2650*1850* 

2250 

Скорость при стирке, 
об./мин 

33 33 31 31 

Скорость при отжиме, 
об./мин 

720 720 650 650 

Диаметр слива, мм 200 200 200 200 

Заливные клапаны, 
дюймов 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 

Сжатый воздух, дюймов 3/8 3/8 3/8 3/8 

Расход сжатого воздуха, 
л/ч 

120 120 120 120 

Мощность двигателя, кВт 15 18,5 22 22 

Пар, дюймов 1 1 1 1 

Количество секций бара-
бана 

2-3 2-3 3 3 

Подключение 380 B, 3 фазы, 50 ГЦ 
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Модель 
PSN 

8030/1 
PSN 

8033/1 
PSN 

8035/1 
PSN 

8030/2 
PSN 

8033/2 
PSN 

8035/2 
PSN 

8030/3 
PSN 

8033/3 
PSN 

8035/3 

Количество валов 
1 2 

3 

Диаметр вала, мм 800 

Длина вала, мм 3000 3300 3500 3000 3300 3500 3000 3300 3500 

Площадь нагрева, м2 3,7 4,1 4,3 9,3 10,2 10,8 14,9 16,3 17,3 

Скорость, м/мин 4-25 4-40 

Мощность двигателя, кВт 
12,3 13,4 

25,5 

Размеры ШхГхВ, мм 
4400 
х2450 
х1650 

4700 
х2450 
х1650 

4900 
х2450 
х1650 

4400 
х3768 
х1650 

4700 
х3768 
х1650 

4900 
х3768 
х1650 

4400 
х5086 
х1650 

4700 
х5086 
х1650 

4900 
х5086 
х1650 

‣ Программируемое микропроцессорное управление 
‣ Автоматическая или ручная регулировка скорости глажения 
‣ Отображение температуры  и скорости глажения 
‣ Активная или пассивная система безопасности 
‣ Катки Girbau PSN-80 – это  максимальная 

производительность при обеспечении  максимального 
качества глажения. Максимальная  экономия энергии и 
соответствие строгим нормам безопасности 

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 



 
 

 

Гладильные машины с 1, 2 или 3 валами и ши-
риной глажения 3, 3.3 и 3.5 м позволяют PC-120 
адаптироваться к конкретным требованиям. 
Одним из главных достижений PC-120 является 
микропроцессорное управление Inteli. Эта систе-
ма управления позволяет точно контролировать 
все параметры глажения: 

‣ скорость глажения 
‣ температуру каждой мульды 
‣ давление 
‣ различную скорость валов 

Кроме того, Inteli позволяет сохранять до 49 
различных гладильных программ для того, чтобы 
мгновенно адаптировать машину для различных 
типов белья. 

Модель 
Ед. 
изм. 

PC 
12030/1 

PC 
12033/1 

PC 
12035/1 

PC 
12030/2 

PC 
12033/2 

PC 
12035/2 

PC 
12030/3 

PC 
12033/3 

PC 
12035/3 

Кол. валов 1 2 3 

Площадь 
нагрева 

м2 5,56 6,12 6,49 13 14,28 15,16 20,41 22,44 23,82 

Диаметр вала мм 1200 

Длина вала мм 3000 3300 3500 3000 3300 3500 3000 3300 3500 

Скорость м/мин 5-50 

Отвод воздуха, 
EV м3/ч 1650 3300 5000 

Мощность на-
грева (AT) 

кВт 
(BTU/h) 

232 
(791.617) 

255 
(870096) 

270 
(921278) 

405 
(1381917) 

445 
(1518403) 

470 
(1603707) 

545 
(1859617) 

600 636 

Потребление 
пара 

кг/ч 423 465 493 735 812 850 995 1096 1162 

Масло тер-
мальное 

л/мин 782 860 910 1365 1500 1585 1840 2025 2145 

Двигатель, E кВт 0,9/1,1/11 0,9/2х1,1/2х11 0,9/3х1,1/3х11 

Диаметр воз-
духовода 

мм 250 

Пар./конденс. 
(мм) 

дюйм 
(38,1-38,1) 1 ½ - 1 ½ (50,8-38,1)2 – 1 ½ (50,8-38,1) 2 – 1 ½ 

Масло/возврат 
масла 

(мм) 
дюйм 

(76,2-76,2)3 - 3 (76,2-76,2) 3 - 3 

Сжатый воздух, 
АС 

(мм) 
дюйм 

(12,7)1/2 (12,7)1/2 

Вес нетто кг 5145 5750 6100 10215 11370 12085 15285 16990 18070 

Высота, H мм 1850 

Ширина, L мм 4353 4653 4853 4353 4653 4853 4353 4653 4853 

Глубина, P мм 2757 4475 6193 
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‣ Компьютерное управление FIBER ELD 
‣ Высокая надежность в работе 
‣ Простое и наглядное управление машиной 
‣ Разработка программ при помощи ноутбука 
‣ Частотный преобразователь 
‣ Возможность подключения к системе рециркуляции 
‣ Возможность выбора программ по желанию 
‣ Индикация температуры и времени во время цикла 

стирки 
‣ Статистика работы машины 
‣ Привод стирально-отжимной машины обеспечен 

одним двигателем 
‣ Частотно-управляемый привод: количество оборо-

тов при стирке и отжиме свободно программирует-
ся и плавно регулируется 

‣ Натяжка клиновых ремней осуществляется посто-
янно автоматически 

Модель AMP 120 F AMP 210 F 

Загрузка, кг 90-120 180-210 

Геометрический объем стирального 
барабана, дм3 1300 2700 

Диаметр стирального барабана, мм 1250 1620 

Длина стирального барабана, мм 1100 1354 

Скорость вращения барабана при 
стирке, об./мин 

28 24 

Скорость вращения барабана при 
отжиме, об./мин 

725 610 

Электрическая система 
3+PE+N+400V 

/50Hz 
3+PE+N+400V 

/50Hz 

Потребляемая мощность электродви-
гателя, кВт 

18,5 22 

Общая мощность, кВт 19 22,5 

Нагрев Пар Пар 

Вид управления технологическим 
процессом 

Автомат Автомат 

Подвод воды (диаметр 70 мм), МПа 0,4-0,8 0,4-0,8 

Подвод пара (диаметр 40 мм), МПа 0,6-0,8 0,6-0,8 

Подвод сжатого воздуха (диаметр 13 мм), 
МПа 0,4-0,6 0,4-0,6 

Габаритные размеры 

Ширина, мм 2490 2900 

Глубина, мм 1973 2400 

Высота, мм 2060 2520 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
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МАШИНЫ ХИМЧИСТКИ
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МАШИНЫ СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ LAVANDA

LAVANDA L и LAVANDA P – это серия машин химической чистки, которая имеет систему ступенчатой регулировки скоростей 
вращения двигателя на всех без исключения моделях независимо от загрузочной массы. Это позволяет быстро и качественно обрабатывать 
на одной и той же машине любые вещи, даже самые сложные и деликатные, включая изделия из чистого шелка и свадебные платья. Но 
особенно это важно при обработке изделий из кожи и меха: наилучшие результаты достигаются без малейшего риска потери их товарного 
вида. 

LAVANDA — экологически безопасные и экономичные машины химической чистки. 
- современная система охлаждения растворителя с контролем температуры в барабане, использующая отдельный холодильник, позволяет 
качественно чистить изделия из текстиля, кожи, замши, меха; 
- малый расход перхлорэтилена и весьма низкое остаточное содержание паров растворителя в пододежном пространстве гарантируется 
совершенной системой конденсации с использованием отдельного холодильника Copeland; 
- система замкнутого цикла предотвращает выделение перхлорэтилена в окружающую среду, что защищает природу и здоровье обслужи-
вающего персонала; 
- благодаря совершенной механической конструкции с эргономичным компьютерным управлением машины LAVANDA просты в управлении, 
работают мягко и очень тихо на всех режимах; 
- машины производятся с использованием современных высокотехнологичных материалов, таких как фиберглсас, нержавеющая сталь, что 
делает их долговечными; 
- современный технологический компьютер с тщательно подобранными в результате испытаний программами управляет машиной на всех 
режимах, что позволяет чистить с максимальной эффективностью любые вещи из текстиля, кожи, замши и меха; 
- самоочищающиеся беспорошковые нейлоновые фильтры большой емкости выполнены из нержавеющей стали, экологически безопасны 
и обеспечивают дополнительную защиту окружающей среды; 
- двойной водоотделитель надежно защищает воду и растворитель; 
- специальный шламовый насос позволяет осуществлять экологически безопасный вывод шлама из машины без контакта с окружающей 
средой, а специальный предохранительный поддон большой емкости и компактной конструкции предотвращает загрязнение перхлорэти-
леном рабочего помещения. 
Идеально продуманная и сконструированная система сушки. Благодаря увеличенным размерам канала сушки и более мощному вентиля-
тору время сушки в машинах LAVANDA сведено к минимально возможному. 

В базовом варианте машины химической 
чистки LAVANDA выполняются с паровым 
или электрическим обогревом и 
оснащаются следующим оборудованием: ‣ 2-й нейлоновый фильтр 

‣ Обесцвечивающий картридж - фильтр 
‣ Компьютерное управление на русском языке, с ‣ Набор экологичных беспорошковых дисков для одного 

возможностью работы в ручном режиме, диагно-
стический дисплей 

фильтра. Охлаждение растворителя холодильником
для создания щадящих режимов обработки 

‣ Экологические нейлоновые самоочищающиеся ‣ Экологический поддон безопасности для защиты от по-
падания растворителя на пол фильтры. Система замкнутого  цикла с рефриже-

ратором Copeland и тепловым насосом ‣ Автоматический дозатор жидких моющих средств 
‣ Водосберегающие клапана Danfoss ‣ Встроенный воздушный компрессор 
‣ Дистиллятор, канал сушки, ловушка, сепаратор, ‣ Автоматический контроль сушки 

корпус фильтра из нержавеющей стали ‣ Двойной водоотделитель 
‣ Плавное изменение частоты вращения барабана ‣ Очистка задней стенки барабана 

благодаря приводу с частотным инвентором ‣ Вакуумирование зоны люка через фильтр из активиро-
‣ Защита перелива дистиллятора ванного угля 
‣ Два уровня мойки ‣ Осушение дистиллятора 
‣ Двойной воздушный фильтр ‣ Шламовый насос 
‣ Осушение иглоулавливателя ‣ Пневматическая система блокировки и микровыключа-
‣ Термозащита двигателей тели для люков и открывающихся дверей 
‣ Автоматическое осушение ловушки пуговиц ‣ Система импрегнирования Спрейматик 
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МАШИНА СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ LAVANDA P 

LAVANDA P 200 300 360 400 500 700 

Загрузка (1:20), кг 10 15 18 20 25 33 

Диаметр барабана, мм 700 850 900 1000 1060 1060 

Глубина барабана, мм 520 530 565 520 570 750 

Объем барабана, л 200 300 360 408 503 670 

Диаметр люка, мм 420 420 420 420 520 520 

Количество резервуаров 2 3 3 3 3 3 

Резервуар №1, л 135 115 115 140 180 180 

Резервуар №2, л 185 115 115 190 180 180 

Резервуар №3, л - 90 90 245 245 245 

Объем дистиллятора, л 90 160 160 215 300 330 

Нейлоновый фильтр, л 25 35 35 50 66 66

Двигатель стирки, кВт 1,5 2,2 2,2 2,2 3,5 4 

Двигатель отжима, кВт 1,5 2,2 2,2 2,2 3,5 4 

Двигатель насоса, кВт 0,55 0,55 0,55 0,55 0,5 1 

Двигатель вентилятора, кВт 1,1 1,1 2,1 2,2 2,2 1,5 

Двигатель охладителя, кВт 2 2,2 2,2 2,2 3 4,5 

Двигатель компрессора, кВт 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Мощность дистиллятора, кВт 7,5 7,5 7,5 12 16 16 

Паровая версия нагрева, кВт 6 6 7 7 9,5 14 

Электрическая версия 
нагрева, кВт 18 18 19,5 24 31 35 

Давление пара, атм 4,5 4,5 4,5 5 5 5

Давление сж. воздуха, атм 6 6 6 8 8 8

Давление воды, атм 1,5-6 1,5-6 1,5-6 2-6 2-6 2-6 

Потребление (с/без дистилляции) 

Вода, л/цикл 140/45 140/ 
45 150/50 180/80 190/ 

100 
190/ 
100 

Пар, кг/час 40/15 50/ 
22 50/22 70/40 90/50 90/50 

Электроэнергия, кВт*ч 6,7/1,3 6,9/1,6 7,2/1,7 10/3,2 13,3/8 14,3/9 

Подключение 

Сжатый воздух, дюймов 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Водоснабжение, дюймов 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 

Слив, дюймов 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 

Конденсат, дюймов 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Размеры машин 

Ширина, мм 1600 1600 1600 2080 2250 2250 

Глубина, мм 1400 1420 1420 1450 1680 1700 

Высота, мм 1940 1980 1980 2070 2130 2240 

Машины LAVANDA P отвечают всем современным 
требованиям, предъявляемым к машинам химчист-
ки. Главное отличие машин LAVANDA P от машин 
других фирм — идеально сконструированная сис-
тема сушки. 
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МАШИНА СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ LAVANDA L

Благодаря совершенной механической конструкции с 
эргономичным компьютерным управлением машины 
LAVANDA L компактны, просты в управлении, работа-
ют мягко и очень тихо на всех режимах. 

LAVANDA L 200 300 360 

18-20 

900 

565

260 

420 

2 

134 

78 

95 

50 

2,2 

0,55 

1,5 

2,6 

0,35 

6

5,4 

17 

4,5 

6

1,5-6 

10-12 

700 

520 

200 

420 

2 

134 

78 

95 

50 

1,5 

0,55 

1,1 

2,1 

0,35 

6

4,8 

15 

4,5 

6

1,5-6 

170(45) 

50(22) 

7,2(1,7) 

1/4 

1/2 

1/2 

1/2 

170(45) 

40(15) 

6,7(1,3) 

1/4 

1/2 

1/2 

1/2 

Загрузка, кг 15-17 

Диаметр барабана, мм 850 

Глубина барабана, мм 530 

Объем барабана, л 300 

Диаметр люка, мм 420 

Количество резервуаров 2 

Резервуар №1, л 134 

Резервуар №2, л 78 

Объем дистиллятора, л 95 

Нейлоновый фильтр, л 50 

Двигатель стирки, кВт 2,2 

Двигатель отжима, кВт 

Двигатель насоса, кВт 0,55 

Двигатель вентилятора, кВт 1,1 

Двигатель охладителя, кВт 2,6 

Двигатель компрессора, кВт 0,35 

Мощность дистиллятора, кВт 6

Паровая версия нагрева, кВт 5

Электрическая версия нагрева, кВт 16 

Давление пара, атм 4,5 

Давление сжатого воздуха, атм 6

Давление воды, атм 1,5-6 

Потребление (с/без дистилляции) 

Вода, л/цикл 170(45) 

Пар, кг/ч 50(22) 

Электроэнергия, кВт*ч 6,9(1,6) 

Подключение 

Сжатый воздух, дюймов 1/4 

Водоснабжение, дюймов 1/2 

Слив, дюймов 1/2 

Конденсат, дюймов 1/2 

Размеры машин\ 

Ширина, мм 

Глубина, мм 

Высота, мм 

1080 1080 1080 

2207 2207 2207 

1970 1970 1970 
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ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

Если вы хотя бы раз пользовались услугами химчистки, то 
знаете наверняка: химчистка может справиться с тем, что не 
под силу даже самому высокотехнологичному прачечному 
оборудованию. Потому что, во-первых, существуют виды за-
грязнений, которые невозможно удалить с помощью стирки и 
моющих средств, во-вторых, не каждую деликатную вещь можно 
подвергать стирке и даже смачивать водой и, в-третьих, многие 
промышленные предприятия нуждаются в химической обра-
ботке спецодежды персонала. Таким образом, услуги химчистки 
остаются единственно возможным вариантом, для того чтобы 
дать вашим любимым вещам вторую жизнь. 
С каждым годом спрос на химчистки в России неуклонно растет. 
Открытие химчистки —  хороший вид бизнеса в сфере услуг. 
Организация химчистки с нуля требует вложения больших ин-
вестиций, но эти затраты обладают коротким периодом оку-
паемости. 
Помещение для химчистки должно отвечать ряду конкретных 
требований, таких как СанПин 2.2.2506-09 «Гигиенические 
требования к организациям химической чистки изделий» и СНиП 
21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Обычная химчистка состоит из помещения для сортировки 
грязного белья, рабочих зон, склада чистого белья, склада 
химии и помещения для персонала. Рабочие зоны в поме-
щении химчистки — это зона с машиной химчистки (и ма-
шиной аквачистки), зона финишного оборудования и зона 
починки изделий. Организовать химчистку под ключ, взять на 
себя все вопросы, связанные с проектированием, выбором и 
поставкой оборудования для химчистки способны спе-
циалисты компании «Авангард». Мы имеем многолетний опыт 
в области оснащения и наладки работы химчистки! 

3D-модель расстановки оборудования — это пример вопло-
щенной компанией «Авангард» химчистки. 
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Экспликация 
позиция наименование кол-во 

1 Машина химчистки LAVANDA P 1 

2 Стол пятновыводной Battistella Venere 1 

3 Стиральная машина Imesa LM 18M AQUA 1 

4 Сушильная машина Imesa ES 18R AQUA 1 

5 Пароманекен Battistella Pegaso 1 

6 Гладильный стол Battistella Era 2 1 

7 Каток Imesa FI 1500/33 1 

8 Упаковщик HP 630 KST 1 

9 Швейная машина 1 

10 Стол 1500х600х670 5

11 Стеллаж 1200x550xI600 4 

12 Вешало В-1 4 

13 Тележка для белья 7 

14 Компрессор 1 
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ФИНИШНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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НАПОЛЬНЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ  С УТЮГОМ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ 

Модель 
Бойлер 

(нержавеющая
сталь), л 

Рабочее 
давление, 

bar 

Эл.мощн., 

кВт 

Автономная 
работа, ч 

Габаритные 
размеры, мм Вес, кг 

BARBARA 27 
mod.2010 

3,8 3,5 2,3 4-5 250*290*890 15 

BARBARA 31 
mod.2010 

3,4 3,5 2,3 4-5 250*290*890 15,5 

BARBARA 31semi-
automatic mod.2010 

3,4 3,5 3,5 Непрерывно 250*290*890 15,5 

SATURNINO 
mod,2010 

3,8 3,5 2,8 4-5 250*290*890 17,5 

Модель 
Бойлер 

(нержавеющая
сталь), л 

Комплектация 
Рабочее 

давление, 
bar 

Габаритные 
размеры, мм Эл.мощн., кВт Вес, кг 

PLUTONE P 6,2 
Паровая щетка и 
паровой пистолет 

7,8 410*440*450 4 17 

PLUTONE mod.2009 5,1 
2 электропаровых 

утюга 
4 300*430*980 5,64 22 

SATURNO 
mod.2009 

8
2 электропаровых 

утюга 
3,5 400*540*970 6 42 

SATURNO V 
mod.2009 

7 
2 электропаровых 

утюга 
4 380*540*950 6 59 

SATURNO 4F 
mod.2011 

10 
2 электропаровых 

утюга 
5 400*540*970 12,2 54 

SATURNO MAX L24 24 - 6 700*600*1050 18 90 

SATURNO MAX/S 
L51 

51 - 6 700*600*1050 36 110 

SATURNO MAX/S 
L102 

102 - 6 800*660*200 96 230 

‣ BARBARA SEMI-AUTOMATIC 31: автоматическая подача воды из внешней емкости 
‣ Бойлер из нержавеющей стали
‣ Предохранительный клапан / электроклапан для регулировки количества пара 
‣ Манометр
‣ 4 системы защиты
‣ Индикатор недостатка воды 
‣ Мобильность благодаря колесикам 

‣ Автоматическая подача воды 
‣ Предохранительный клапан / электроклапан для регулировки количества пара 
‣ Индикатор уровня воды 
‣ Манометр
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СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ 

НЕСКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ 

Модель 
Гладильная 
поверхность, 

мм 
1*2* 

Бойлер 
(нержавеющая

сталь), л 
Габаритные 
размеры, мм Эл. мощн., кВт     Вес, кг 

VAPORSPRINT 1010*400 + + 1,25 1300*480*1040 2,7 31 

TECHNOVAPOR 1090*430 + + 1,25 1270*480*900 2,7 30 

MAGICVAPOR 1090*430 + + 2,7 1270*480*900 2,7 32 

MAGICVAPOR 
MAXI 

1090*430 + + 3,8 1270*480*900 3,2 34 

Модель 
Гладильная 
поверхность, 

мм 
1*2* 

Бойлер 
(нержавеющая

сталь), л 
Габаритные 
размеры, мм Эл.мощн., кВт Вес, кг 

MONDIALVAPOR 1060*400 + + 2,5 1400*410*980 2,9 35,5 

EUROVAPOR 1060*400 + + 2,7 1400*410*980 2,9 37 

EUROVAPOR MAXI 1130*460 + + 2,7 1470*480*980 3,1 40 

EUROVAPOR 
RECTANGULAR 

1120*580 + + 2,7 1450*580*980 2,9 42 

VULCANO MAXI 1130*460 + + 5 1470*480*980 3,2 42 

VULCANO 
RECTANGULAR 

1120*580 + + 3,8 1450*580*980 3,4 44 

1* - нагрев поверхности / 2* - вакуум 

Поворотная полка для глажки рукавов 

1* - нагрев поверхности / 2* - вакуум 

‣ 



 

 

  

 

 

   

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ БЕЗ ПАРОГЕНЕРАТОРА

Модель 
Гладильная 
поверхность, 

мм 
1*2*3*4* Габаритные 

размеры, мм Эл.мощн.,кВт Вес,кг 

EGEO 1070*380 + + - - 1330*420*940 1,65 33 

EGEO BLOWING 1070*380 + + + - 1330*420*940 1,95 37 

NETTUNO 98 1200*400 + + - - 1400*440*930 0,8 60 

NETTUNO 98 MAXI 1300*500 + + - - 1400*440*930 0,85 63 

NETTUNO 98 BLOWING 1200*400 + + + - 1470*440*930 0,85 69 

NETTUNO E 
с электропаровым 
утюгом и 
конденсатоотводчиком 

1200*400 + + - - 1400*440*930 1,6 60 

ANDROMEDA S 
с электропаровым 
утюгом и 
конденсатоотводчиком 

1200*400 + + + - 1600*590*940 1,8 94 

ANDROMEDA V 
с электропаровым 
утюгом и 
конденсатоотводчиком 

1200*400 + + - + 1480*590*940 1,3 84 

ANDROMEDA VS 
с электропаровым 
утюгом и 
конденсатоотводчиком 

1200*400 + + + + 1600*590*940 1,8 97 
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‣ Поворотная полка для глажки рукавов к гладильным столам EGEO, NETTUNO, ANDROMEDA 
‣ Подвес для утюга и освещение 
‣ Гладильная поверхность MAXI 130*50 см к гладильным столам NETTUNO, ANDROMEDA S, 

ANDROMEDA V, VS 

1* - нагрев поверхности / 2* - вакуум / 3* - наддув / 4* - пропаривание 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ 
СО ВСТРОЕННЫМ ПАРОГЕНЕРАТОРОМ 

Модель 
Гладильная 
поверхность, 

мм 
1*2*3*4* 

Бойлер 
(нержавеющая 

сталь), л 

Габаритные 
размеры, мм 

Эл.мощн., 
кВт 

Вес, кг 

ARGO 2011 с электропаровым 
утюгом 

1070*380 + + - - 3,1 1370*470*930 3,4 39 

ARGO BLOWING 2011  с 
электропаровым утюгом 

1070*380 + + + - 3,1 1370*470*930 2,6 42 

ERA 2010 с электропаровым 
утюгом 

1200*400 + + - - 6 1400*610*930 5,6 72 

ERA 2 2010 с двумя 
электропаровыми утюгами 

1200*400 + + - - 6 1400*610*930 6,4 74 

ERA VAP 2010  с 
электропаровым утюгом 

1200*400 + + + - 6 1400*610*930 7 72 

ERA MAX VAP  с 
электропаровым утюгом 

1200*400 - + + + 6 1400*610*930 7,2 86

ERA BLOWING  с 
электропаровым утюгом 

1200*400 - + + - 6 1400*610*930 7,2 82 

ANDROMEDA 2009 с 
электропаровым утюгом 

1200*400 + + - - 10 1480*590*940 6,5 106 

ANDROMEDA BLOWING 2009  
с электропаровым утюгом 

1200*400 + + + - 10 1600*590*940 6,3 115 

ANDROMEDA VAP 2009  с 
электропаровым утюгом 

1200*400 + + - + 10 1480*590*940 7,8 108 

ANDROMEDA MAX VAP 2009 с 
электропаровым утюгом 

1200*400 + + + + 10 1600*590*940 8,85 120 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ БЕЗ ПАРОГЕНЕРАТОРА 

Модель 
Гладильная 
поверхность, 

мм 
1*2*3*4* Габаритные 

размеры, мм Эл.мощн., кВт Вес, кг 

URANO 98 1250*800 + + - - 1480*820*940 1,65 81 

URANO 98 MAXI 1700*800 + + - - 1480*820*940 1,65 81 

URANO 98 BLOWING 1250*800 + + - - 1480*820*940 1,65 87 

URANO E с 
электропаровым 
утюгом и 
конденсатоотводчиком 

1250*800 + + - - 1480*820*940 1,65 87 

URANO 98 V VAP 2005 
с электропаровым 
утюгом и 
конденсатоотводчиком 

1250*800 + + - + 1480*820*940 1,65 102 

URANO 98 V MAXI VAP 
2005 

1700*800 + + - + 1920*920*850 2,25 104 

URANO 98 V MAXI VAP 
MAXI 

1800*900 + + - + 1920*920*850 2,25 104 

1* - нагрев поверхности / 2* - вакуум / 3* - наддув / 4* - пропаривание 

Подвес для утюга и освещение 

Поворотная полка для глажки рукавов к гладильным столам ARGO, ERA, ANDROMEDA 

Полка для пятновыводки (нержавеющая сталь) к гладильному столу ANDROMEDA 

Гладильная поверхность MAXI 130*50 см к гладильному столу ERA, ANDROMEDA 

1* - нагрев поверхности / 2* - вакуум / 3* - наддув / 4* - пропаривание 

‣ 

‣ 

‣ 

‣
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ 

Модель 
Гладильная 
поверхность, 

мм 
1*2*3*4* 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Габаритные 
размеры, мм 

Эл. мощн., 
кВт 

Вес, кг 

URANO 2011 W/ 
BOILER 

1250*800 + + - - 6 1480*820*940 6,45 107 

URANO 2011 MAXI 
W/BOILER 

1700*800 + + - - 6 1480*820*940 6,45 114 

URANO 98 VAP W 
mod.2005 

1250*800 + + - + 10 1480*820*940 12,5 127 

URANO 98 MAXI 
VAP W mod.2005 

1700*800 + + - + 7,5 1480*820*940 7,4 107 

URANO 98 MAXI 
VAP W MAXI 

1800*900 + + - + 10 1920*820*950 2,25 98 

URANO BLOWING  
W/BOILER 

1250*800 + + + - 7,5 1480*820*940 6,5 87 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ШТОР 

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ СТОЛЫ 

Модель 
Гладильная 
поверхность, 

мм 
1*2* Габаритные 

размеры, мм Эл. мощн., кВт    Вес, кг 

URANO 98 FC 250 2500*800 + + 2500*800*900 3,3 90 

URANO 98 FC 295 2950*800 + + 2500*800*900 3,9 90 

URANO 98 FC 340 3400*800 + + 2500*800*900 4,5 90 

Модель Компрессор, л Вакуум Габаритные 
размеры, мм Эл. мощн., кВт    Вес, кг 

VENERE - + 1300*500*1820 0,37 55

VENERE COMP с 
компрессором 

27 + 1200*500*1820 1,87 90 

FEDRA - - 2500*640*810 0,1 13 

1* - нагрев поверхности / 2* - вакуум 

‣ Два бака растворителя 
‣ Два пятновыводных пистолета 
‣ Один воздушный пистолет 
‣ Рабочая поверхность из нержавеющей стали / поворотная 

полка из нержавеющей стали 

‣ Поворотная полка для глажки рукавов к гладильным столам 

Подвес для утюга и освещение 

1* - нагрев поверхности / 2* - вакуум / 3* - наддув / 4* - пропаривание 

‣
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ПЯТНОВЫВОДНАЯ КАБИНА 

БРЮЧНЫЙ ПАРОМАНЕКЕН 

Модель Габаритные размеры, мм Эл. мощн., кВт Вес, кг 

ERMES 1200*800*1750 0,5 163 

Модель Управление Парогенератор Бойлер, 
л 

Габаритные 
размеры, мм 

Эл.мощн., 
кВт 

Вес, кг 

SIRIO A 
Электронный 

программатор 
+ 10 1250*600*2020 12,75 290 

SIRIO V
 Электронный 
программатор 

- - 1250*600*2020 3,75 260 

‣ Пневматические верхние горизонтальные фиксаторы, 
нижние фиксаторы брючин и вертикальные растяжки 

‣ Сенсорный электронный дисплей 

‣ Два пятновыводных пистолета 
‣ Один пистолет для моющего средства с водяным баком 5 л 
‣ Один воздушный пистолет 
‣ Две паровые полки из нержавеющей стали 
‣ Карбоновый фильтр 
‣ Внутреннее освещение 
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‣ Дополнительный подогреватель пара 2 кВт 
‣ Весь рабочий цикл осуществляется полностью 

автоматически по одной из 16 программ, 
контролируется 3-мя таймерами 

‣ Регулировка размера плеч 
‣ Прижимная планка 
‣ Пневматические: прижим передней и задней планок, 

растяжки рукавов, фиксация растяжки подола 
‣ Для рубашек, пиджаков и пальто 

ПАРОМАНЕКЕНЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 

ПАРОМАНЕКЕНЫ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ 

ПАРОМАНЕКЕНЫ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ БЕЗ ПАРОГЕНЕРАТОРА 

Модель Управление Габаритные 
размеры, мм Эл.мощн., кВт Вес, кг 

TOPPER COMBI Электронный программатор 1300*700*1950 2,7 200 

TOPPER COMBI 
(DUMMY+DUMMY) 

Электронный программатор 1300*700*1950 2 200 

TOPPER COMBI 
(TOPPER+TOPPER) 

Электронный программатор 1300*600*1990 2 270 

Модель 
Бойлер 

(нержавеющая
сталь), л 

Прижимная 
планка 

Комплект 
зажимов и 
растяжек 

Габаритные 
размеры, мм 

Эл.мощн., 
кВт 

Вес, кг 

ZEUS A 
mod.2009 

10 • • 580*1440*1600 13 135 

ZEUS A 
pneumatic 
mod.2009 

10 • 
Автом. 

растяжка 
рукавов 

1400*1900*1700 13 160 

PEGASO A 10 • 
Автом. 

растяжка 
рукавов 

1800*2100*1610 16 250 

Модель Прижимная 
планка 

Комплект 
зажимов и 
растяжек 

Габаритные 
размеры, мм Эл.мощн., кВт Вес, кг 

ZEUS V mod.2009 • • 480*1440*1600 3 110 

ZEUS V pneumatic 
mod.2009 

• 
Автом. 

растяжка 
рукавов 

1400*1900*1600 3 135 

Пневматический 
PEGASO V 

• • 1800*2100*1610 4 

ZEUS V mod.2005 
SHIRT-FINISHER 

• • 1800*2300*1800 4 270 

VENUS • • 930*700*2330 5 100 

Парогенератор 16 л (9 кВт) 

Пневматическая растяжка для брюк в исполнении Topper+Topper ‣

‣
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ГЛАДИЛЬНЫЙ ПРЕСС MARTE

Формы гладильных поверхностей 

Воротниково-манжетная Универсальная для брюк 

Универсальная Для брюк 

Для юбок 

Модель Форма гладильной 
поверхности Рабочая поверхность, мм Габаритные размеры, мм 

UNIVERSAL SHAPE FOR LAUNDRY 1190*360 

UNIVERSAL SHAPE FOR TROUSERS 1200*508 

LEGGER SHAPE 1190* 440 

PELVIS SHAPE 540*180 

COLLAR AND CUFFS SHAPE -

RECTANGULAR SHAPE FOR LAUNDRY 1350*500 

Универсальная 1200*1400*1600 

Универсальная для брюк 1200*1400*1600 

Для брюк 1200*1400*1600 

Для юбок 1200*1400*1600 

Вортниково-манжетная 600х1000х160 

- 1200*1400*1600 

‣ Исполнение ручное или пневматическое 
‣  Вакуум 
‣ Электрическая мощность 1,5 кВт 
‣ Вес 250 кг
‣  Рамка безопасности и педали закрытия верхней плиты 
‣ Парогенератор 12 л (10кВт)
‣ Парогенератор 24 л (15кВт)
‣ Плита из нержавеющей стали для кожи 
‣ Поворотная полка с пароэлектрическим утюгом 
‣ Двигатель поддува 
‣ Компрессор 
‣ Паровой / воздушный пистолет 

48 
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УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Модель Тип аппарата Метод сварки Габаритные 
размеры,мм Вес, кг 

Мощность, 
Вт/VAP 

Электропитание 
Регулировка 

времени 
сварки 

HP 630 KW Настенный 
Импульсно-раз-

делительный 
800*380*910 40 1250 230 В/50 Гц -

HP 630 KST Напольный 
Импульсно-раз-

делительный 
800*580*2030 48 1250 230 В/50 Гц -

HP 630 WS 
Упаковочный 

стол 
Импульсный 1600*1000*1000 48 500 230 В/50 Гц 

Электронная, 
бесступен-

чатая 

УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

‣ Срочная доставка в любой регион со склада в Санкт-Петербурге
‣ Консультации по сервисному обслуживанию
‣ Выезд квалифицированных специалистов в любой регион РФ
‣ Прямые контракты с заводами-производителями
‣ Широкая дилерская сеть

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЮБОГО ГОДА ВЫПУСКА 

‣  ТЭНы, ремни, подшипники, клапаны, контакторы, датчики и т. д. 
‣ Оригиналы запасных частей или их аналоги

✉  zip@stirka.net 

УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА СКЛАДЕ 
И СРОКАХ ПОСТАВКИ, ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ 
МОЖНО ПО ТЕЛ. 8 800 555 92 74 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Единственное в России производство по пошиву текстильных комплектующих для гладильных 
машин и финишного оборудования 

‣ Импортные материалы и комплектующие
‣ Изготовление на заказ
‣ Доставка любым удобным способом

Лента гладильная  

‣ Состав: Nomex®/ полиэстер
‣ Плотность: 1500 гр/м2 

‣ Рабочая t: до 250℃
‣ Усиленный каркас
‣ Замок из нержавеющей стали

Лента подающая 

‣ Состав: полиэстер
‣ Плотность: 1000 гр/м2 

‣ Усиленный каркас
‣ Замок из нержавеющей стали

Лента ведущего вала 

‣ Состав: каучук
‣ Ширина: 50 мм

Лента прижимного вала 

‣ Состав: Nomex®/полиэстер
‣ Ширина: 50 мм
‣ Толщина: 5 или 15 мм

Лента отсекающая 

‣ Состав: Nomex®, полиэстер, Nomex®/полиэстер
‣ Ширина: 13 или 15 мм
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Лента  прижимает белье к «основным» гладильным лентам, расправляет его, улучшая 
качество глажения белья. 

Для предотвращения намотки белья на гладильный вал в гладильных катках и каландрах 
используют отсекающие ленты. 

Лента используется в гладильных катках и каландрах. Обеспечивает наилучшее сцепление 
подающих лент с вращающим их валом для равномерной подачи белья в гладильную зону  
машины. 

Используются для транспортировки белья в зону глажения в гладильных машинах.

Предназначена для транспортировки белья через гладильную зону.
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Лента складывателя 
Основное предназначение лент — сопровождение и транспортировка белья в складыватель, 
в котором белье собирается автоматически,  без вмешательства работников в данный 
процесс. 

‣ Состав: хлопок или хлопок/полиэстер
‣ Ширина: 50 мм
‣ Замок из нержавеющей стали

Полотно нетканое 
Используется в гладильных катках для обмотки гладильных валов. 
Нетканое полотно может быть двух видов: армированное и неармированное. 

‣ Состав: полиэстер, номекс/полиэстер, номекс
‣ Плотность: 600-4000 гр/м2 

‣ Рабочая температура: 180-250℃

Ткань термостойкая 
Используется для обеспечения защитной функции и предотвращения загрязнения нетканого 
полотна в гладильных катках. 

‣ Состав: Nomex®
‣ Плотность: 140 гр/м2 

‣ Рабочая t˚: до 250℃

Шерсть, пружины, ламель 
Основное предназначение стальной шерсти, пружинной обмотки, ламели – обеспечение 
амортизирующего эффекта и жесткого сцепления нетканого полотна с гладильным валом. 

Чехлы для финишного оборудования 
Чехлы используются на профессиональных гладильных прессах и столах. 
В зависимости от типа ткани - Nomex® (100  %) или полиэстер (100  %), полотно 
способно выдерживать температурный режим от 180 до 250℃ 

‣ Состав: Nomex®, полиэстер
‣ Плотность: 140 гр/м2 

Средства для ухода 
Абразивное полотно, полотно с карманом для пасты и воска, паста, воск — основные 
средства для ухода за гладильными поверхностями. Для удаления слабых отложений с 
гладильных поверхностей применяют пасту (химическая чистка).
При наличии более сильных загрязнений следует использовать абразивное полотно, которое 
оснащено жесткими чистящими полосами (механическая чистка).
Воск — специальное средство, которое применяется для улучшения качества глажения 
белья в гладильной машине. Он наносится на гладильную поверхность, заполняя 
микротрещины, выравнивая ее и защищая впоследствии от образования нагара. Воск 
обладает антистатическими свойствами и способствует легкому скольжению белья при 
прохождении через гладильный вал. 



 
 
 

 
 
 

 

Аксессуары для прачечных 
Для бережной стирки и сохранения формы белья используются специальные сетки. 
Применение сетки защищает белье от возможной деформации в барабане стиральной 
машины и облегчает загрузку и выгрузку белья. Оно не перекручивается и 
не растягивается, исключаются повреждения эластичных тканей изделий.  
Прочное полотно сетки не препятствует проникновению моющих средств. Сетку можно 
использовать многократно. 

‣ Состав: полиэстер
‣ Размер: любой
‣ Цвет: белый

Для транспортировки белья от клиента в прачечную и обратно используют 
специальные мешки. Их шьют из прочного износостойкого материала. 

‣ Состав: хлопок / полиэстер
‣ Размер: любой
‣ Цвет: любой

✉  tex@stirka.net 

УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  НА СКЛАДЕ 
И СРОКАХ ПОСТАВКИ, ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ 
МОЖНО ПО ТЕЛ. 8 800 555 92 74 
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